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1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods: 

Penosil EasySpray 

 
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4.punktā: 

Partijas numurs: skatīt uz produkta iepakojuma 

 
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi: 

Sienu, griestu, jumtu un grīdas siltumizolācija 

 
4. Būvizstrādājums saskaņā ar piemērojamām saskaņotajām specifikācijām: 

EN 14315-1:2013, izmantot kā nenesošās konstrukcijas materiālu 

 
5. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. 

panta 5. punktā: 

OÜ KRIMELTE 

Suur-Paala 10 

13619 Tallina 

IGAUNIJA 

 
6. Attiecīgajos gadījumos pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvarojums aptver 12.2. punktā 

norādītos uzdevumus: 

Neattiecas (skatīt 5. punktu) 

 
7. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts CPR V pielikumā: 

3. sistēma attiecībā uz tipveida pārbaudi. 4. sistēma attiecībā uz degamību 

 
8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: 

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (pieteiktās iestādes Nr. 1292) veica tipveida testēšanu saskaņā ar 

3. sistēmu un izdeva testa pārskatus. 
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9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    NPD = ekspluatācijas īpašības nav noteiktas. 

 

 
10. Deklarācija: 

Produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izsniegta tikai 

saskaņā ar ražotāja atbildību. 

 

 

 

Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.  

Būtiskās īpašības: Veiktspēja: 

Saskaņotā 

tehniskā 

specifikācija 

Degamība Klase F 

EN 14315-1: 2013 

 

Īstermiņa ūdens absorbcija Wp 0,09 kg/m2 

Siltumvadītspēja λ 0,033 W/(m·K) 

Ūdens tvaiku difūzijas rezistence µ 58    

Spiedes izturība NPD 


